
Ob beim Check-in von Gästen oder der Überprüfung des Inventars, 
Sie benötigen diskrete, aber haltbare Geräte, um ihr Personal stets 
komfortabel miteinander zu verbinden. Das Motorola Solutions 
CLP446 lizenzfreie Funkgerät liefert all das und mehr – mit seiner 
kleinen Größe, leichtgewichtigem Design, einfach bedienbarer 
Push-to-Talk Taste, kristallklarem Audiosystem und komfortablen 
Kopfhörern. Jetzt können sich Ihre Teams sofort in Verbindung 
setzten und schnell reagieren, um Kundenwünsche und Anfragen 
des Kundenservice zu verbessern. 

ENTSCHEIDENDE VORTEILE
EINFACH UND SCHLANK   
Von der Küche bis ins Lager, unser CLP446 
Kompaktfunkgerät kombiniert außergewöhnliche 
Performance mit stylischer Tragbarkeit. Es ist 
klein, leicht und einfach im Gebrauch, mit einem 
übergroßen Push-to-Talk Button zur leichten 
Bedienbarkeit. Auch die integrierte Antenne steht 
nicht im Weg. Der Status-Ring verändert die Farbe, 
um den Kanal anzuzeigen, Scan-, Sende- und  
Empfangsmodus zu avisieren oder auch den 
Akkuladezustand zu zeigen.

STARKER, KLARER SOUND 
Das CLP446-Funkgerät macht die Kommunikation in 
lauter Umgebung zu einem Kinderspiel! Wenn Ihre 
Teams in einem gut besuchten Restaurant, Hotel 
oder Geschäft miteinander kommunizieren möchten, 
ist durch die große Auswahl an komfortablen 
Kopfhörern sichergestellt, dass die Konversationen 
privat und diskret bleiben. Für allerhöchste 
Diskretion sorgt das Bluetooth®-Modell, welches 
mit kabellosen Kopfhörern verbunden werden kann.

TAGEIN, TAGAUS HALTBAR  
Durch das innovative und robuste Design,  
speziell für den Einzelhandel, die Gastronomie und 
den Restaurant-Sektor hergestellt, kann das  
CLP446 Ihren stressigsten Tagen und selbst 
anspruchsvollen Einsätzen standhalten. Das 
harte Polycarbonat-Gehäuse des CLP446 enthält 
eingebaute, anti-mikrobielle Eigenschaften* die 
das Wachstum von Bakterien und Schimmel an der 
Oberfläche des Gerätes verhindern. Das CLP446 
verwendet einen Li-Ionen- Akku, der bis zu 14 
Stunden Sprechzeit ermöglicht, sodass es das ideale 
Kommunikationsmittel für lange Einsätze ist.

PERSONALISIEREN UND  
INDIVIDUELL ANPASSEN 
CLP446 bietet eine große Flexibilität für Ihre 
Mitarbeiter und Ihr Geschäft. Tragen Sie das  
Radio an einem magnetischen Clip oder Gürtel, 
passend zu jeder Garderobe oder Uniform. Ändern 
Sie die Einstellungen des Funkgerätes mit der 
Motorola Solutions Customer Programming Software 
(CPS) an, um die Leistung des Gerätes an Ihre 
Aufgaben anzupassen.  
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ALLGEMEINE MERKMALE
CLP446

Frequenzband PMR446
Reichweite 7,400 m2 (80,000 sq ft) / 6 Etagen**
Kanalkapazität 8
Kanalbandbreite 12.5 kHz
PL Codes 39 Stunden + 6 benutzerdefiniert
DPL Codes 84 Stunden + 84 invertiert + 6 benutzerdefiniert
Durchschnittliche Akku-Laufzeit @ 5/5/90 
mit Standard-Li-Ionen-Akku BT60 1130 mAh

  

9 Stunden Kabelversion, 8 Stunden Bluetooth

Durchschnittliche Akku-Laufzeit @ 5/5/90 
mit Hochleistungs-Li-Ionen-Akku BT90 1800 mAh

 

14 Stunden Kabelversion, 12 Stunden Bluetooth

Abmessungen mit Standard-Li-Ion-Akku BT60 (H x B x T)  88 x 50 x 19 mm
Abmessungen mit Hochleistungs-Li-Ionen-Akku BT90 (H x B x T) 88 x 50 x 24 mm
Gewicht mit Standard-Li-Ionen-Akku BT60  68 g
Gewicht mit Hochleistungs-Li-Ionen-Akku BT90 85 g

SENDER
Sendeleistung 0.5 Watt
Frequenz-Stabilität < 2.5 ppm
Störstrahlung & Oberwellen < - 45 dBc
Störgeräusch: @ 12.5kHz ohne Kompandierung - 40 dB 
Modulationsbegrenzung: @ 12.5kHz ± 2.5 kHz 
Nachbarkanalleistung -60 dBc
Audio-Frequenzgang (0.3 - 3.0 kHz) +1 bis - 3 dB
Audio-Verzerrung < 2%

EMPFÄNGER 
Empfindlichkeit (12 dB SINAD) - 122 dBm (0.18 uV)
Trennschärfe: @ 12.5kHz  60 dB
Intermodulationsunterdrückung 60 dB
Nebenwellenunterdrückung (Blockierung 1 Mhz) 80 dB
Audio-Verzerrung < 5%
CSQ -Störgeräusch @ 12.5kHz - 50 dB
PL -Störgeräusch @ 12.5kHz - 50 dB
DPL -Störgeräusch @ 12.5kHz - 45 dB
Abgestrahlte Störemissionen (< 1GHz) < - 54 dBm
Abgestrahlte Störemissionen (> 1GHz) < - 52 dBm
Audioleistung @ <5% Klirrfaktor 0.5 Watt @ 8 Ohm

MILITÄR-STANDARD
 STANDARD MIL STD 810 C MIL STD 810 D MIL STD 810 E MIL STD 810 F MIL STD 810 G
Niedriger Druck 500.1 / Verfahren 1 500.2 / Verfahren 2 500.3 / Verfahren 2 500.4 / Verfahren 1 500.5 / Verfahren 1
Hohe Temperatur 501.1 / Verfahren 1, 2 501.2 / Verfahren 1, 2 501.3 / Verfahren 1, 2 501.4 / Verfahren 1, 2 501.5 / Verfahren 1, 2
Niedrige Temperatur 502.1 / Verfahren 1 502.2 / Verfahren 1, 2 502.3 / Verfahren 1, 2 502.4 / Verfahren 1, 2 502.5 / Verfahren 1, 2
Temperatur Schock 503.1 / Verfahren 1 503.2 / Verfahren 1 503.3 / Verfahren 1 503.4 / Verfahren 1 503.5 / Verfahren 1

Sonnenstrahlung 505.1 / Verfahren 1 505.2 / Verfahren 1 505.3 / Verfahren 1 505.4 / Verfahren 1 505.5 / Verfahren 1
Vibration 514.2 / Verfahren 8, 10 514.3 / Verfahren 1 514.4 / Verfahren 1 514.5 / Verfahren 1 514.6 / Verfahren 1
Schock 516.2 / Verfahren 1, 2, 5 516.3 / Verfahren 1, 4 516.4 / Verfahren 1, 4 516.5 / Verfahren 1 516.6 / Verfahren 1

UMGEBUNGSDATEN
Betriebstemperatur -30ºC to +60ºC (Radio)
Schock & Vibration Polycarbonat-Gehäuse gemäß EIA 603
Staub & Luftfeuchtigkeit Entsprechend EIA 603

* Die antimikrobiellen Eigenschaften schützen den Nutzer oder andere nicht vor Bakterien, Viren, Keimen oder anderen Krankheitserregern. Produkt vor und  
   nach Gebrauch immer gründlich säubern. Gilt nicht für Zubehör. 
**Die Reichweite variiert, abhängig vom Gelände und örtlichen Gegebenheiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.motorolasolutions.com/clp446

Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, 13507 Berlin, Germany 

Verfügbarkeit ist abhängig von läderspezifischen Gesetzen und Vorgaben. Alle Spezifikationen stellen, wenn nicht anders beschrieben, 
typische Werte dar und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark 
Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2019 Motorola Solutions, Inc. 
Alle Rechte vorbehalten.  v4(03/19)
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 MERKMALE 

•  Schlankes kompaktes 
Design 

•  Arbeitet im lizenzfreien 
PMR446-Band

•  0.5 Watt Sendeleistung

•  8 Kanäle mit anpassbaren 
Störunterdrückungs-Codes

•  Einfachen Zugriff über 
große, strukturierte 
zentrale Sendetaste

•  Smart Status-Leuchtring 
zeigt den aktiven Kanal, 
Funkübertragung & 
Empfang, Scan und 
Akkustatus an 

•  Sprachführung 

•  Monitor / Scan-Modi 

•  VOX für Freisprechen 

•  Einzel-Pinlock- 
ZubehörAnschluss 

•  Anti-mikrobieller Schutz*

•  Bis zu 14 Stunden 
Akkulaufzeit 

•  Komplette Palette an 
optionalem Zubehör

•  Bluetooth®-Ohrhörer-
kompatibles Modell 
verfügbar


